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Relatório Técnico Fotográfico

Alegre, 03 de dezembro de 2019

Arquibancada do Campo de Celina

Figura 1 Vista área Campo de Celina – Alegre/ES
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Figura 2 Acesso estrada de acesso ao campo

Figura 3 Arquibancada a ser reforma
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Acima pode ser visualizado a arquibancada que deve receber reforma e ampliação.
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Figura 4 Vista lateral esquerda da arquibancada
Na imagem abaixo pode ser visualizado a arquibancada que deverá receber reforma e
ampliação, neste lado será realizado a ampliação do último patamar da mesma. Esse ultimo
degrau será demolido parcialmente em toda sua extensão na altura de 10 centímetros, para
que a laje pré-moldada (item 3.7) da planilha orçamentária possa ser instalada. Essa laje
estará apoiada nesse degrau em um dos seus lados e do outro na estrutura que será
construída, concebida por sapatas, pilares e uma viga que estará em toda a extensão da
arquibancada.
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Figura 05 Vista do piso pela lateral esquerda da Arquibancada

Na imagem abaixo é possível observar o desnível entre o piso e a base do primeiro patamar da
arquibancada. É possível visualizar também o desnível entre o lado direito da arquibancada e o
lado esquerdo, para amenizar esse desnível, será realizado um trabalho de terraplanagem,
buscando um terreno mais regular para facilitar a locomoção dos usuários do campo. Para essa
terraplanagem acontecer, será necessário a execução de 2 fiadas de bloco de concreto estrutural
(item 4.1) da planilha orçamentária, o mesmo será executado de forma a ficar confinado, para que
o piso possa ser aterrado e nivelado. Os blocos serão executados nos fundos da mureta, da
fachada lateral esquerda até o nível do piso seja igual de ambos os lados.
Vale ressaltar que o aterramento deverá ser realizado conforme (item 2.3) da planilha
orçamentária, compactado em camadas de 20 centímetros, pois após a execução dessa etapa,
será realizado passeio de cimento camurçado com argamassa de cimento e areia e lastro de
concreto, com 8 cm de espessura (item 5.1), para facilitar a circulação das pessoas no local.
Para que o local seja acessível a todos, serão construídas duas rampas (uma em cada
extremidade da arquibancada), respeitando a inclinação estabelecida por norma 8,33% e em
ambos os lados da rampa serão instalados corrimãos.

Figura 06 Vista lado esquerdo da arquibancada para o lado direito

Toda a área de circulação e arquibancada, será coberta. Sua estrutura será executada com
sapatas de concreto armado, com dimensões de 60x60x30 centímetros, para execução da mesma
será necessário realizar escavação tanto na fachada frontal quanto na fachada de fundos, após a
escavação deverá ser feito um berço com concreto magro com altura de 10 centímetros em toda a
área da sapata, para somente após essas etapas realizar a execução das formas, armação e
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concretagem das mesmas. Os pilares serão em Perfis U Simples 100x50, com espessura de 3mm
Duplo, sendo soldados em todo o perímetro de contato entre eles, serão 8 pilares na fachada
frontal da arquibancada e 8 na fachada de fundos, com afastamento de 6,00 metros entre eles.
Vale ressaltar que os pilares da fachada frontal serão encamisados com estrutura de concreto
armado de 20x30 centímetros até altura 0,50 metros, como pode ser visto no Corte AA Reforma.
Os pilares da fachada de fundo serão primeiramente em concreto armado com dimensões de
20x30 centímetros para dar suporte a laje, sobre a laje ele terá continuidade em Perfil U Simples
duplo para dar suporte a cobertura. A mureta que separa a arquibancada do campo, deverá
receber pintura em toda sua área.
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